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Chemische en
vloeistofbescherming

Natuurrubber Onderdompeling

Betrouwbare bescherming tegen een brede
waaier aan chemicaliën.
BESCHRIJVING

Combinatie  van  latex  en  neopreen  voor  een  betrouwbare
bescherming  tegen  een  hele  reeks  chemicaliën.

•

Dubbele dompeling bij de productie biedt dubbele bescherming.•
Zware uitvoering voor meer weerstand tegen zouten en detergenten.•
Ongevoerde zware handschoen met ruitreliëf. Sterk en duurzaam,
met een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen.

•

Hoogwaardig gevlokt zuiver katoen. Helpt het risico op huidirritatie
verminderen.

•

AQL: 0,65 (EN374)•

PRODUCTGEGEVENS

Coatingmateriaal Natuurrubberlatex
Neopreen

Voeringmateriaal Gevlokt katoen

Gripontwerp Ruit

Manchetstijl Recht

Kleur Groen en geel

AQL 0.65

EN-maten 6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10,10.5 -
11

Lengte (mm) 323

Verpakking 1 paar per zak; 12 paar per
masterzak; 12 masterzakken per
karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Vliegtuigassemblage•
Productie van batterijen•
Chemische sector•
Elektronicafabrieken•
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