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37-453

OMSCHRIJVING

De PSP Welder 37-453 is een gemoltoneerde dikke drievingerige
lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van
1,2 mm en lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge
temperaturen. De lashandschoen is voorzien van kevlar® garen.
De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De hand-
schoen is vrij van Chromium VI.

De PSP Welder 37-453 is Europese richtlijn 89/686/EEC en de
EN-normen: EN420 / EN388 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

A Rundsplitleder 35 cm

A Kevlar® gestikte naden

A Paspoil versterking

A Zware molton voering

A Chromium VI vrij

A Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN407 / EN12477 Type A

A Snijklasse 2

A Koude bestendig

A Hitte bestendig
A 3-vingerig

TOEPASSINGEN

A Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen

A Lasconstructie
A Industrie

A Warmtetechniek
A Metaalindustrie

CERTIFICERING

EN 388

&€

4244

PRODUCT INFORMATIE

Schuurweerstand = 4 EN 407 EN 12477
Snijbestendigheid = 2

Scheurbestendigheid = 4

Perforatieweerstand = 4 413244 Type A

ORDER INFORMATIE

Materiaal Palm: Rundsplitleder Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid
Rug: Rundsplitleder \ ‘
Naden: Kevlar K10 / XL 2.03.37.453.10 5x 12 (60 paar) )

Kleur Rood

Voering Molton

Lengte (mm) 350

\\Manchet Leder )

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en Lo+31 (0)181 878 000

bestellingen staan onze medewerkers van de (@ sales@presidentsafety.nl

afdeling Sales voor u klaar: ) www.presidentsafety.nl
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