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Belangrijkste kenmerken en voordelen

Technische specificaties

Specificaties
Gewicht Hoofdbandversie: 295g / Aan helm bevestigde versie: 280g

Materiaal
Kunststoffen: ABS (kappen, beugel voor helmbevestiging), POM (hoofdband)
Akoestisch schuimrubber
PVC-laag en schuimrubber (afdichtring)

Navigatiemenu's Selectie door gebruiker, 23 talen
Microfoon Microfoon op steel, flexibele arm en parkeerpositie, inclusief windkap
Luidspreker 2 luidsprekers van 32 ohm

Batterij 2x AAA. Met mogelijkheid voor gebruik van oplaadbare batterijen (extern opladen). Extern waterdicht
compartiment

Levensduur van batterijen Standaarduitvoering: 40 uur (met 25% van de tijd actieve Bluetooth-koppeling)
Dual-uitvoering: 36 uur (met 25% van de tijd actieve Bluetooth-koppeling en Cut-off altijd actief )*

Bluetooth-profiel / Firmware Headset met Bluetooth-versie 2.1, handsfree- en A2DP-profielen
Ingebouwde bootloader maakt firmware-update op afstand mogelijk

Compatibele MSA-helmen V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard 930, V-Gard 950, Thermalgard

Beheer van geluidsprioriteit Prioriteit aan binnenkomende oproepen
Gemengd met omgevingsgeluid (0 tot 75%), discussiemodus (alleen omgevingsgeluid)

Beperking geluidsvolume 82 dB per bron, geluidscombinatie tot 85 dB

Ergonomisch ontwerp van left/RIGHT voor een optimale draagpositie en•
optimaal comfort

Draadloze Bluetooth-capaciteit voor verbinding met mobiele telefoons en•
mobiele apparaten

Flexibele microfoon met geluidsonderdrukking en parkeerpositie•
Berichtgeving in 23 talen om naadloos door het menu te navigeren•
Volumeregeling met veilige beperking van het maximale volume, onder•
schadelijke limieten

Prioriteit geven aan binnenkomende oproepen•
Dual-versie verkrijgbaar met FM-radio en niveau-afhankelijke weergave van•
omgevingsgeluid (Cut-off )

Aan hoofdband of helm bevestigde versies verkrijgbaar•

De veiligste verbinding ter wereld!
Met left/RIGHT Wireless World verbonden gehoorbescherming
staan medewerkers nu in volledige verbinding met de
buitenwereld. Ze lopen niet meer het hun gehoor-bescherming
te verliezen door een gesprek aan te nemen of te communiceren,
en met de geavanceerde functies van de headsets van MSA
kunnen ze tijdens het werk geluid streamen van hoge kwaliteit.
Verbonden zijn is nu veiliger dan ooit!
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Bestelinformatie

Goedkeuringen / Geluidsdemping

CE-goedkeuring Gecertificeerd door Europese aangemelde instantie FIOH (0197) conform de volgende normen:
EN352-1, EN352-3, EN352-6, EN352-8

ANSI-goedkeuring ANSI S3.19-1974

IP-klasse (Ingress Protection) IP54

SNR- en H/M/L-waarde (EN) Hoofdbandversie 28 dB
(H=31 dB / M=25 dB / L=17 dB )

Op helm gemonteerde versie 28 dB
(H=29 dB / M=23 dB / L=17 dB )

NRR-waarde (ANSI) Hoofdbandversie 25 dB Op helm gemonteerde versie 24 dB

Versterking van
omgevingsgeluid Aanpasbaar van +6 dB tot -6 dB

EMC EN 61000-6-2 Immuniteit voor industriële omgevingen 10V/m
EN 61000-6-3 Emissienorm voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen 

Richtlijnen levensduur

Opslagtijd (vóór eerste gebruik) Maximaal 2 jaar, in originele doos.
Gebruiksduur (aanvullend op de
opslagtijd) 10 jaar

Reserveonderdelen - hygiënekit Afdichtring en schuimrubber - elke zes maanden vervangen is het advies

Verpakking

Individuele doos 200x230x125 mm

Omverpakking (12 stuks) 740x400x235 mm

Pallet (X dozen, 12 stuks) 1200x800x1600 mm, circa 50 kg

Ond.nr. Omschrijving

10176719-00 Hoofdbandoorkappen, left/RIGHT Wireless World
10176719-01 Op helm gemonteerde oorkappen, left/RIGHT Wireless World
10176720-00 Hoofdbandoorkappen, left/RIGHT Wireless World Dual
10176720-01 Op helm gemonteerde oorkappen, left/RIGHT Wireless World Dual
10182743 Hygiënekit, left/RIGHT WW

Linkerkap Dual Rechterkap Dual


