
 

 

 
 

Datasheet 
 

 

 

Pictures are for illustrative purposes only. 

Specifications are subject to change without notice. 
www.edge-safety.eu 

 

Edge 102WF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notified Body CE 2777 

Artikelnummer 
EAN 

FP1-CE102WF 8719159002972  

Normering EN360:2002 Valbeveiligers met automatische lijnspanner  

Materialen Behuizing 
Band 
Haak 

Aluminium 
25 mm band van Dyneema® 
Stalen steigerhaak Brooks 

Omschrijving  De valstopblok bevat een 25 mm brede Dyneema® band die snijbestendig is;  
 Het bevat een zelf-oprollende, Dyneema® band;  
 Het systeem is bevat een geïntegreerde rem; 
 Zonder externe valdemper; 
 Werklengte van 2 meter;  
 Ankerbevestiging met draaibaar oog; 
 Klein, compact en licht van gewicht; 
 Exclusief voor verticaal gebruik. 

Technische 
specificaties 

Maximale werklast 
Maximale werklengte 

140 kg 
2 meter 

Gewicht 1.400 grams 
Verpakking Box, gebruiksaanwijzing inbegrepen. 

Levensduur Tot 10 jaar na ingebruikname. 
Valstopblokken van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in 
het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden 
opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of 
agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. Volg de 
gebruikshandleiding! 
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